StarChill qPCR

Produkt Highlights

Produktanwendungen

Probenlagerung
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o Halt die Probentemperatur Gber 2,5 Stunden unter 4°C
e Innovatives Material, das seine Farbe wechselt, wenn

das Gestell eine Temperatur von ca. 7 °C erreicht hat

e Kapazitat: 16 x 4 x 0,1 ml Corbett Rotor-Gene” Gefafie,
16 x 0,2 mlund 4 x 0,5 ml Gefafse und Gefafdstreifen
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Allgemeine Daten

Art. Nr. E2396-3008

Packgrofse 2 Stiick (1 Packung x 2 Stiick)
Abmessungen (B x T x H) 141 mm x 99 mm x 44 mm
Abmessungen (B x T) 141 mm x 99 mm
Autoklavierbar Nein

Racktyp Kihler-Rack
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Mehr Details zu StarChill gPCR

StarChill. Effektive Kihlgestelle
Sorgen Sie fur Kiihlschranktemperaturen auf Ihrem Labortisch! Durch Einfrieren andern die StarChill-Racks im
mittleren Bereich ihre Farbe. Anschliefsend nehmen sie durch sukzessives Erwarmen nach und

nach wieder ihre urspriingliche Farbe an. So erkennt man immer auf den ersten Blick, welche Temperatur herrscht..

*Die Kiihldauer hangt von der Umgebungstemperatur ab. Die StarChill Gestelle miissen vor dem Einsatz mindestens 8
Stunden bei -20 °C tiefgekiihlt werden. Nicht autoklavierbar.
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