StarPet Filler (manuell)

Produkt Highlights
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Produktanwendungen

Transfer von Flissigkeitsmengen von 0,1 Obisl 25 ml
Serielles Dispensieren verschiedener Volumina

Resuspendieren von Bakterien oder Zellpellets und Nukleinsaureprazipitate

Ansaugen von Zellschichten, z. B. aus Ficoll’ Gradienten
Phasenextraktion und Entnahme unterer Phasen
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e Einsetzbar mit allen serologischen Glas- oder
Kunststoff-Pipetten, 1,0 ml bis 25 ml
\ e Aufderordentlich sanft in der Bedienung

e Autoklavierbare Pipettenstiitze aus Silikon
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Allgemeine Daten

Art. Nr. E4866-2000

Packgrofse 1 Stiick (1 Box x 1 Stiick)
Volumenbereich 25-25ml

Volumen 25 ml

Betriebsart Manuell
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Mehr Details zu StarPet Filler (manuell)

Einsetzbar mit allen Kunststoff- und Glaspipetten, 1,0 ml bis 25 ml. Dieser manuelle Filler arbeitet besonders
geschmeidig. Zwei Dispensiermodi: Eine fiir schnelles Befiillen mit optimaler Genauigkeit fir 20 ml bis 25 ml Pipetten;
die andere fur 1,0 ml bis 10 ml Pipetten, bei denen Genauigkeit manchmal zur Herausforderung wird. Kompatibel mit

Ausblas- und ,, To Deliver-“(TD-)Pipetten, oder Pipetten, die unter Einsatz von Schwerkraft arbeiten.
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