Microflex 93-853

Nitril-Handschuh mit verlingerter Stulpe

Zuverlassiger Gefahrenschutz

Die verlangerte Stulpe bietet in gefahrlichen Arbeitsberei-
chen einen zusatzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die
optimierte Nitrilformulierung des Handschuhs Microflex
93-853 bewirkt eine bis zu dreifach hohere Durchstich-
festigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder
Vinyl.
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Antihafteigenschaft
Das spezielle Handschuhmaterial des Microflex 93-853 er-
leichtert den Umgang mit Klebebandern und Klebstoffen.

Hochste Griffsicherheit
Die texturierten Finger gewabhrleisten einen starken, si-
cheren Griff und einen exzellenten Schutz.

Nitril-Schutzhandschuh

Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und
Puder schutzt die Haut vor Allergien, Reizungen und Aus-
trocknung.

Produktmerkmale

» Unterarmschutz; Handschuhlange von 295 mm

» Sehr hohe Barriereeigenschaften durch einen
AQL von 0,65

» Antistatisches Verhalten

» Zulassung fur die Handhabung von Zytostatika
(ASTM D6978)

» Medizinischer Untersuchungshandschuh
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Microflex 93-853

Beschreibung VE Kat.-Nr.

Microflex Nitril-Handschuhe 93-853, XS 10x50 93-853-XS
Microflex Nitril-Handschuhe 93-853, S 10x50 93-853-S

Microflex Nitril-Handschuhe 93-853, M 10x50 93-853-M

Microflex Nitril-Handschuhe 93-853, L 10x50 93-853-L

Microflex Nitril-Handschuhe 93-853, XL 10x50 93-853-XL
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Technische Daten

Produkteigenschaften:

Microflex 93-853

Material

Farbe
Handschuhkonstruktion
Manschette

Verpackung
Lagerung

Herkunftsland

Nitril

Blau

Beidhandig tragbar, puderfrei, chloriert, texturierte Finger, verlangerte Stulpe

Rollrand

50 Handschuhe pro Spender; 10 Spender (500 Handschuhe) pro Versandkarton

Vor direktem Sonnenlicht schiitzen; kiihl und trocken lagern. Nicht in der Nahe von Ozon- oder Ziindquellen (z. B. elektrischen Geraten)

lagern.

Malaysia

Physikalische Eigenschaften:

Microflex 93-853
Lange (mm)

Durchschnittlich
Handflachenbreite (mm)

Freiheit von Mikrolochern

Wandstarke Handflache
(einfach) (mm)

ReiBfestigkeit (MPa)
Dehnbarkeit (%)

ReiBkraft (N)
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Typische Werte Testverfahren
XS s M L XL
295 295 295 295 295 EN 420 /
ASTM D3767
80 86 98 108 115
EN 374-2 /
AQL 0,65 ASTM D5151
EN 420/
0.14 ASTM D3767
Vor Alterung Nach Alterung
30 27 ASTM D412-06a
> 500 > 500 ASTM D412-06a
18 18 EN 455-2
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