
Microflex 93-853 
Gant Nitrile, Manchette longue
Une protection fiable
La manchette longue offre une meilleure protection des 
poignets dans les zones de travail dangereuses. La formu-
lation avancée du nitrile permet une ré sistance à la per-
foration jusqu‘à trois fois supérieure à celle des gants à 
usage unique en latex ou en vinyle.  

Propriétés antiadhérentes 
La formulation spéciale du matériau des gants crée une 
résistance aux rubans adhésifs et aux colles pour une ma-
nipulation plus aisée dans toutes les situations.

Une excellente prise en main 
Les doigts texturés garantissent une bonne prise en main 
et offrent une excellente protection. 

Gants de protection en nitrile
Absence de latex naturel et de poudre pour protéger l’util-
isateur contre les allergies, les irritations et le dessèche-
ment. Passionate for Science.

www.starlab.de

Microflex 93-853

Description Quantité Référence Prix

Gants de protection en nitrile Microflex 
93-853, manchette longue, XS 10x50 93-853-XS 115,00 €

Gants de protection en nitrile Microflex 
93-853, manchette longue, S 10x50 93-853-S 115,00 €

Gants de protection en nitrile Microflex 
93-853, manchette longue, M 10x50 93-853-M 115,00 €

Gants de protection en nitrile Microflex 
93-853, manchette longue, L 10x50 93-853-L 115,00 €

Gants de protection en nitrile Microflex 
93-853, manchette longue, XL 10x50 93-853-XL 115,00 €
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Caractéristiques 
  Excellente résistance aux produits chimiques

   Protection au delà du poignet contre les risques quoti-
diens en laboratoire ; longueur de manchette 295 mm

   Propriétés de résistance à la pénétration élevées 
(AQL 0.65)

   Propriétés antistatiques
   Approuvé pour une utilisation avec des médicaments 

de chimiothérapie (ASTM D6978)
   Gant d‘examen médical

EN ISO 374-1/Type B

KPT

EN420
EN ISO 374-5.2016

VIRUS

0493
EU Regulation

2016/425

AQL 
0,65



Passionate for Science.

www.starlab.de

Valeurs caractéristiques Procédé de test

Microflex 93-853 XS S M L XL

EN 420 / 
ASTM D3767

Longueur (mm) 295 295 295 295 295

Largeur moyenne de la 
paume (mm) 80 86 98 108 115

Porosité AQL 0,65 EN 374-2 / 
ASTM D5151

Epaisseur de simple paroi 
paume (mm) 0,14 EN 420 / 

ASTM D3767

Avant vieillissement Après vieillissement

Résistance à la déchi rure 
(MPa) 30 27 ASTM D412-06a

Élasticité (%) > 500 > 500 ASTM D412-06a

Force de déchirure (N) 18 18 EN 455-2

Fiche technique 
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Microflex 93-853

Matériau Nitrile

Couleur bleu

Structure du gant Ambidextre, sans poudre, chloré, doigts texturés, manchette longue

Manchettes roulée

Conditionnement 50 gants par boîte, 10 boîtes (500 gants) par carton d’expédition

Stockage
Stocker au frais et au sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. Ne pas stocker à proximité de sources d’ozone ou de sources d’incendie 
potentielles (par exemple appareils électriques).

Pays d’origine Malaisie

Propriétés physiques : 

Informations produit :

STARLAB GmbH  STARLAB Int. GmbH  STARLAB (UK), Ltd STARLAB FRANCE SARL STARLAB S.r.l.
Neuer Höltigbaum 38  Neuer Höltigbaum 38  5 Tanners Drive 30 Rue Jean Rostand Via Pinturicchio 1 
22143 Hamburg 22143 Hamburg  Milton Keynes MK14 5BU  91400 Orsay 20133 Milano
Germany  Germany  United Kingdom France Italy 
T: +49 (0)40 675 99 39 0  T: +49 (0)40 675 99 39 0  T: +44 (0)1908 283800 T: +33 (0)1 60 13 71 70 T: +39 02 7020 1040
F: +49 (0)40 675 99 39 20  F: +49 (0)40 675 99 39 20  F: +44 (0)1908 283802 F: +33 (0)1 69 41 48 65 F: +39 02 7020 1033 
info@starlab.de  info@starlab.de infoline@starlab.co.uk info@starlab.fr info@starlabitalia.it
www.starlab.de www.starlabgroup.com www.starlab.co.uk www.starlab.fr www.starlabitalia.it


