Points forts
e Adapté a la PCR standard

pression.

marron

organiques

polystyréne et polycarbonate

e Joint monocouche constitué d'aluminium sur une face

avec un revétement adhésif acrylique sensible a la

e Lejoint est fourni sur un papier anti-adhésif de couleur

e Convient pour le stockage a court terme

e Compatible avec les solutions aqueuses et les solvants

e Facile a percer avec une canule, une sonde en métal
ou une pointe de pipette en plastique

e Pour utilisation avec des plaques en polypropyléne,

o (Certifié exempt de RNase, de DNase, d'ADN et

d'endotoxines

e Convient a une utilisation entre -700°C et 1100°C

e Dimensions globales : 141 mm x 79 mm. Dimensions

de travail : 121 mmx 79 mm

Applications du produit
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Données generales

Réf.

Overall Dimensions

E2796-9792

141 mm x 79 mm

Dimensions de travail 121 x 79 mm

Stérile Non

Taille de pack 100 Piéces (1 Boite x 100 Piéces)
Matériau Aluminium

Sans ADN Oui

Sans DNase Oui

Sans endotoxines Oui

Sans pyrogenes Non

Sans RNase Oui

Couleur Argenté

Compatibilité type de plaque Polypropyléne, polystyréne, polycarbonate

Temp max. 110 °C

Plage de températures -70 jusqu'a 110 °C
Temp. min. -70°C

Respirable non

Facile a percer avec une aiguille ou oui

une sonde en métal

Facile a percer avec pointe de oui

pipette

Adhésif 'Tack to Touch' bas non

Fluorescence auto basse non

Opaque oui
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Optiquement transparent non
Résistant au DMSO oui

Joint Autocollant
Stockage a court terme et oui
incubation

Adapté a la PCR oui

Adapté a la PCR en temps réel non

(gPCR)

Clarté optique supérieure non
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Plus d'informations sur Aluminium StarSeal (PCR)

Film de scellage StarSeal en aluminium avec adhésif acrylique sensible a la pression. Ce film est perforable et résistant
au DMSO. Il peut étre utilisé pour la PCR standard et le stockage de courte durée. Il convient aux plaques en
polypropylene, en polystyréne et en polycarbonate. L’utilisation d’un applicateur de film de scellage est recommandée ;
la force de scellage dépend de la pression appliquée.

Convient a une utilisation entre -70 °C et 110 °C.
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Accessoires
NOM DU PRODUIT TAILLE DE PACK
Plate Seal Applicator 5 Piéces (1 Pack x 5 Piéces)
Microtitre Sealing Brayer 1 Piéce (1 Pack x 1 Piéce)
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